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01 -

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUCOES ABAIXO.

Vocé recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 50 (cinquenta) questdes objetivas, sem repeticao ou falha, com a seguinte distribuicéo:
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Questbes | Pontuagdo | Questdes | Pontuagdo | Questbes | Pontuagdo | Questdes | Pontuagdo | Questbes | Pontuacg&o

1a5 1,0 cada 6a10 1,0 cada 11 a5 1,0 cada 16 a 20 1,0 cada 21a50 1,0 cada

b) CARTAO-RESPOSTA destinado as marcagdes das respostas das questdes objetivas formuladas nas provas.

02 - Verifique se este material esta em ordem e se o seu nome e numero de inscricdo conferem com os que aparecem no
CARTAO-RESPOSTA. Caso contrario, notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.

03 - Apods a conferéncia, o candidato devera assinar, no espago proprio do CARTAO-RESPOSTA, a caneta esferogréfica
transparente de tinta preta.

04 - No CARTAO-RESPOSTA, a marcagdo das letras correspondentes as respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espago compreendido pelos circulos, a caneta esferogréafica transparente de tinta preta, de
forma continua e densa. A LEITORA OTICA é sensivel a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcacéo
completamente, sem deixar claros.

Exemplo: @ . © @ @

05 - Tenha muito cuidado com o CARTAO-RESPOSTA, para ndo o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O CARTAO-
-RESPOSTA SOMENTE podera ser substituido se, no ato da entrega ao candidato, ja estiver danificado.

06 - Para cada uma das questdes objetivas, sdo apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);
s6 uma responde adequadamente ao quesito proposto. Vocé s6 deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcagdo em mais de
uma alternativa anula a questdo, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07 - As questdes objetivas séo identificadas pelo nimero que se situa acima de seu enunciado.

08 - SERA ELIMINADO do Concurso Publico o candidato que:

a) se utilizar, durante a realizagdo das provas, de maquinas e/ou relogios de calcular, bem como de radios gravadores,

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; B B
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTOES e/ou o CARTAO-
-RESPOSTA;

c) se recusar a entregar o CADERNO DE QUESTOES e/ou 0 CARTAO-RESPOSTA, quando terminar o tempo estabelecido;

d) nao assinar a LISTA DE PRESENCA e/ou 0 CARTAO-RESPOSTA.

Obs. O candidato s6 podera se ausentar do recinto das provas apds 1 (uma) hora contada a partir do efetivo inicio das
mesmas. Por motivos de seguranca, o candidato NAO PODERA LEVAR O CADERNO DE QUESTOES, a qualquer
momento.

09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTAO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcacgdes assinaladas no
CADERNO DE QUESTOES NAO SERAO LEVADOS EM CONTA.

10 - Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTOES, o CARTAO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE
PRESENCA.

11 - O TEMPO DISPONIVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTOES OBJETIVAS E DE 4 (QUATRO) HORAS, incluido o tem-
po para a marcagao do seu CARTAO-RESPOSTA.

12 - As questbes e os gabaritos das Provas Objetivas seréo divulgados no primeiro dia util apds a realizagdo das mesmas, no
endereco eletrénico da FUNDACAO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).

FUNDACAO
CESGRANRIO
J
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CONHECIMENTOS BASICOS
LINGUA PORTUGUESA Il

O sumic¢o do pen drive

Houve época em que a forgca bruta era poder.
Houve uma época em que a riqueza era poder. Hoje,
informagéo é poder. Quanto mais somos informados
[...], mais poderosos somos, ao menos teoricamente.
Dai esta avalanche, este tsunami de informacgdes.
A cotagéo do dolar, a taxa de inflagdo, o numero de
casos de determinada doenca, candidatos dos varios
partidos, a escalagao de times de futebol — nomes e
numeros em profusédo, que nos chegam por jornais,
revistas, livros, filmes, noticiarios de radio, internet, e
que tratamos de armazenar em nossa mente.

Ai surge o problema: para armazenar a
informacgéao, a natureza nos deu um cérebro, que é a
sede da memodria. E nessa memaria queremos enfiar
0 maximo possivel de informagdes. Diferente da
memoria do computador, porém, a nossa € governada
por fatores que nada tém a ver com a informatica.
O estado de nossas células cerebrais, as nossas
emocoes; tudo isso pode representar uma limitagao
para nossa capacidade de lembrar. [...]

Felizmente a tecnologia tem vindo em nosso
auxilio. Primeiro foi o computador propriamente dito,
com sua memoéria cada vez maior; depois, vieram
os dispositivos de armazenamento, os CDs, os pen
drives. Coisa incrivel, o pen drive: um pequeno objeto
no qual cabe uma existéncia, ou pelo menos uma
importante parte dela. Para quem, como eu, viaja
bastante e tem de trabalhar em avides ou em hotéis,
€ um recurso precioso. [...]

[...] ao chegar ao aeroporto, meti a mao no
bolso para dali retirar o pen drive. Mas ndo encontrei
pen drive algum. Encontrei um buraco, verdade
que pequeno, mas de tamanho suficiente para dar
passagem (ou para dar a liberdade?) ao pen drive.
Que tinha caido por ali.

Um transtorno, portanto. Perguntei no aeroporto,
entrei em contato com o taxi que me trouxera, liguei
para casa: nada. O pen drive tinha mesmo sumido.
O buraco da camisa era, portanto, um buraco negro,
aqueles orificios do universo em que toda a energia
€ sugada e some. [...] De repente eu me dava conta
de como nossa existéncia é fragil, de como somos
governados pelo acaso e pelo imprevisto. Nenhuma
queixa contra o pen drive, que veio para ficar; alias,
meu palpite € que, no dia do Juizo Final, cada um
de nés vai inserir o pen drive de sua vida no Grande
Computador Celestial. Virtudes e pecados serdo
instantaneamente cotejados, e o destino final, Céu
ou Inferno, decidido de imediato. Pergunta: o que
acontecera com aqueles que, por causa de um
buraco na camisa, perderam o pen drive?

SCLIAR, Moacyr. O sumigo do pen drive. Zero Hora,
Rio Grande do Sul, 11 maio 2010. Adaptado.
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1

Pela leitura do texto, percebe-se que o autor se refere ao
pen drive destacando, principalmente, dois atributos do
objeto, quais sejam:

(A) excessivo e arriscado

(B) admiravel e necessario

(C) inseguro e complicado

(D) limitado e importante

(E) assustador e potente

2
O autor da crdnica apresenta seu ponto de vista a partir
de situagdes partilhadas com os leitores.

A marca linguistica que revela essas situagées comuns ao
narrador e aos leitores € o emprego de

(A) primeira pessoa do plural

(B) tempo passado dos verbos

(C) informalidade no uso do vocabulario
(D) adjetivacao de natureza descritiva
(E) pontuagéo livre nos paragrafos

3

As palavras podem assumir sentidos figurados, ou seja,
significados diferentes das acepgbes e usos previstos
pelos dicionarios, embora facilmente compreensiveis no
contexto especifico em que se encontram.

A passagem do texto em que uma palavra em sentido
figurado esta presente é:

(A) “Dai esta avalanche, este tsunami de informacgdes.”
(€. 5)

(B) “O estado de nossas células cerebrais, as nossas
emocoes; tudo isso pode representar uma limitagao
para nossa capacidade de lembrar.” (¢. 18-20)

(C) “Para quem, como eu, viaja bastante e tem de traba-
Ihar em avides ou em hotéis, € um recurso precioso.”
(¢. 27-29)

(D) “Mas nao encontrei pen drive algum.” (¢. 31-32)

(E) “Perguntei no aeroporto, entrei em contato com o taxi
que me trouxera, liguei para casa: nada.” (¢. 36-38)

4
“Quanto mais somos informados [...], mais poderosos so-
mos, ao menos teoricamente.” (. 3-4)

Em relagdo a proporcionalidade expressa pelas duas
oragoes, a expressao destacada cumpre o papel de

(A) reforgar o sentido da primeira.

(B) enfatizar a coesao entre as oragdes.
(C) relativizar a proporgao entre ambas.
(D) indefinir o sentido do periodo.

(E) expor a contradigdo entre as duas.
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“Hoje, informacao é poder.” (¢. 2-3)

No fragmento acima, a virgula é empregada para separar
0 adjunto adverbial de tempo deslocado.

Outro exemplo do texto em que a virgula é utilizada com a
mesma fungéo encontra-se em:

(A) “nomes e numeros em profusdo, que nos chegam por
jornais.” (¢. 8-9)

(B) “O estado de nossas células cerebrais, as nossas
emocoes.” (¢. 18-19)

(C) “Para quem, como eu, viaja bastante e tem de traba-
Ihar em avides ou em hotéis.” (¢. 27-28)

(D) “De repente eu me dava conta de como nossa exis-
téncia é fragil, de como somos governados pelo acaso
e pelo imprevisto.” (¢. 41-43)

(E) “meu palpite é que, no dia do Juizo Final, cada um
de noés vai inserir o pen drive de sua vida no Grande
Computador Celestial.” (¢. 45-47)

LINGUA INGLESA
Text |

Water Wars May Lie Ahead

By Neena Rai
June 29, 2011, 9:20 AM GMT

There is a famous Chinese proverb that warns

“not only can water float a boat, it can sink it also.”
And with global water shortages on the horizon,
climate change supporters say an extreme response
5 will be needed from international governments to stem
the potential for conflict it will create around the world.
Professor Patricia Wouters at the IHP-HELP
Centre for water law, policy and science at University
of Dundee, said the world could face a future of “water

10 wars” as deterioration in climatic patterns and global
population growth leave people struggling to stake
their claim to the natural resource.

The World Bank in a report said that 1.4 million
people could be facing water scarcity by 2025. But

15 the Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) forecast is even more gloomy.
It estimates that 47% of the world’s population could
face water stress in the same period — equivalent to
more than three billion people.

20 The issue isn’t restricted to countries that typically
see temperatures soar, such as Cyprus, which in
2009 was forced to import water in tankers and ration
its use. Northern hemisphere nations like the U.K. are
also finding themselves in the midst of a drought in

25 some regions, forcing governments to start to take
action. The U.K. government, for instance, plans
to issue a Water White Paper this December that
will focus on the future challenges facing the water

CHESF

industry and measures to increase protection of river
30 flows during summer months.

Parts of the U.K. are currently marked as having
drought status and other areas of the country are
deemed to be atrisk of drought. The U.K.’s Department
for Environment Food and Rural Affairs held a second

35 drought summit Monday, at which Secretary of State
Caroline Spelman warned the prospect of a dry
summer and dry winter could have a serious impact
on the country’s water reserves.

“We’re going to keep working with farmers, water

40 companies and environmental groups to minimize
the impacts of drought, because this year is sign of
things to come,” she said. “The climate is changing
and these extreme weather events will become more
common. How we deal with that problem will be one

45 of the key parts of our Water White Paper, which will
be published later this year.”

This may be a far cry from a declaration of war
on other more water-abundant nations, but reaching
this stage in some countries isn’t beyond the realms

50 of imagination. Egypt and Ethiopia have been battling
the issue for the share of the Nile’s water reserves,
and Israel — already fighting Palestine for territory
that includes precious water reserves — has started
to charge the agricultural sector high rates for using

55 the resource.

Even in the U.K., the armed forces are being
prepared for potential conflicts over water.

Professor Wouters said that military plans are
being prepared on a 30-year horizon, but that the

60 water security topic had somewhat fallen off the
table since the financial crisis. Portugal and Spain
are facing serious water scarcity issues but the
agricultural sector there is having to shout loudly for
its voice to be heard above the noise of the countries’

65 current financial woes.

Maybe Israel's entrepreneurial approach to
the issue is the way forward. Nevertheless, the fact
remains that water scarcity is now firmly on the
agenda of the world’s governments, and isn’t going to

70 vanish overnight.

Available at:<www.http://blogs.wsj.com/source/2011/06/29/
water-wars-may-lie-ahead/>. Retrieved on: March 11, 2012.

6
The author’s main purpose in Text | is to

(A) expose some secret military plans to save water for
the future.

(B) alert about the harmful impact of water shortages in
the future.

(C) justify the war between Ethiopia and Egypt for a larger
share of the Nile.

(D) defend the high charges for use of water in agricultural
areas in the Middle East.

(E) complain about the inefficiency of
governments in dealing with water wars.

international

3
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In Text |, the excerpt, “the world could face a future of
“‘water wars”” (lines 9-10), the verb form in bold expresses
the idea of

(A) advice
(B) suggestion
(C) necessity
(D) obligation
(E) possibility

8

Based on the meanings in Text I,
synonymous in

(A) stem (line 5) — stop

(B) gloomy (line 16) — encouraging
(C) soar (line 21) — drop
(D)
(E)

the two items are

prospect (line 36) — impossibility
vanish (line 70) — emerge

9

n terms of numerical reference in Text I,

I

(A) 1.4 million (line 13) refers to the number of people who
have been involved in conflicts over water.

(B) 47% (line 17) refers to the percentage of countries in
the world already facing water scarcity.

(C) more than three billion people (line 19) refers to the
number of people who might suffer from water shortage
by 2025.

(D) 2009 (line 22) refers to the only year when Cyprus
faced an unparalleled rise in temperature.

(E) 30-year horizon (line 59) refers to the period of time

the financial crisis in Europe will last.

10
According to Professor Wouters, in Text |, paragraph 10
(lines 58-65),

(A) Portugal and Spain are more worried about water
shortage than about political and financial problems.

(B) security issues regarding water problems have been
somewhat put aside because of the economic crisis.

(C) the agricultural sector is not really worried about the
problems that may come up if the water resources dry up.

(D) inthe UK, the army is fully prepared to fight the countries
interested in the British hydroenergy sources.

(E) the military forces intend to overlook the serious
challenges to control the oceans and rivers in the next
decade.

CHESF

CONHECIMENTOS
DE INFORMATICA I

11

Os novos recursos de Open Type incluidos no Microsoft
Word 2010 podem ser usados com fontes que possuam
suporte a esses recursos.

Os recursos de Open Type incluem, entre outros, conjun-
tos estilisticos e

(A) barras

(B) empilhamentos
(C) ligaturas

(D) piramides

(E) superficies

12

Considerados como um tipo de trojan, nem sempre de-
tectados apenas por antivirus, os rootkits, entre outras
fungbes maliciosas, permitem ao cracker o acesso a infor-
macoes digitadas pelos usuarios em seus computadores,
como senhas e nomes.

Essa fungéo é executada por um

(A) bug
(B) bulldog
(C) firewall
(D) keylogger
(E) spammer

13

Em um computador com o sistema operacional Windows
XP, a érea de armazenamento formatada com um sistema
de arquivos e identificada por uma letra € denominada
(A) unidade

B) location

C) disco

D) buffer

E) arquivo

~ o~ o~ o~

14
Na versao 2010 da suite Microsoft Office, o aplicativo
Excel

(A) demora mais para ser iniciado do que em versdes
anteriores, como a 2007.

(B) permite a incorporagao de pequenos graficos indivi-
duais em células de uma planilha por meio do recurso
Minigraficos.

(C) permite a exibi¢gdo do histérico de e-mails através do
Excel Social Connector.

(D) implementa um bloco de anota¢des digital para com-
partilhar textos, imagens e arquivos de audio e video
da planilha.

(E) tem como padrao a opgao para aplicacao das barras
de ferramentas classicas da versao 2003.

PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR |
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O Internet Explorer 9 é um software para navegacéo na
internet que, entre outras capacidades, pode gerenciar e
habilitar o uso de complementos, tais como os do tipo

(A) Duplicar guia

(B) Trabalhar Offline

(C) Cdodigo-Fonte

(D) Navegacao por Cursor

(E) Provedores de pesquisa

RACIOCINIO LOGICO I

16
Considere um prédio que possui forma cubica, represen-
tado pelo cubo ABCDEFGH, mostrado na figura.

H G
N
E F
Para cima
Para baixo
D
@ C
\
A B

Um “elevador”, especificamente construido para tal pre-
dio, se deslocara sobre as arestas, ao receber ordens
dos seus passageiros, como: “para cima” e “para baixo”
(na orientagao indicada na figura), “para direita” e “para
a esquerda” (na orientacao dos passageiros do elevador
que estao voltados de frente para o centro geométrico do
cubo). Ao receber uma ordem, o elevador se deslocara
sobre a aresta que viabiliza o sentido do movimento orde-
nado e parara ao alcangar um vértice, aguardando uma
nova ordem.

Se o elevador estiver inicialmente sobre o vértice D e rece-
ber as ordens “para a direita”, “para cima”, “para a esquer-
da”, “para a esquerda”, “para baixo”, “para direita”, “para
direita” e “para a direita”, ele ndo passara pelo vértice

L] ]

CHESF

17

Em um jogo para dois jogadores, um deles escolhe uma
senha secreta formada por cinco letras, distintas ou nao,
selecionadas entre M, N, P, Q, R, S e T. Tal senha deve-
ra ser descoberta pelo outro jogador, chamado oponente.
O oponente dispbe suas tentativas (senhas formadas por
cinco letras) sobre o tabuleiro, e o jogador que criou a se-
nha secreta deve informar se as letras da tentativa fazem
parte da senha e se estdo na posigao certa através de
pinos brancos e pretos. Uma letra que consta na tentativa
do oponente recebe um pino branco quando ela pertence
a senha secreta, mas sua posi¢ao nao esta correta; rece-
be um pino preto quando pertence a senha e sua posi¢cao
esta correta. Letras que ndo pertencem a senha néo sao
qualificadas por pinos. Cada letra da senha secreta que
constar na tentativa do oponente devera ser qualificada
por apenas um pino, branco ou preto. O exemplo da figura
mostra uma tentativa do oponente que obteve como infor-
macao 1 pino preto (Letra S na posic¢ao correta) e 3 pinos
brancos (Letras S, N e M em posigdes erradas).

MSSNP| ——» senha secreta
X4 4 (n&o visivel ao oponente)
\ l,’ “'
\VI "l
AN i
f N\
[
AN
N
! i \
SSNTM | JONONO®
l resposta
(1 preto e 3 brancos)
tentativa

do oponente

Se a senha secreta for MNMMP e o oponente tentar uma
senha usando essas mesmas 5 letras, mas n&o neces-
sariamente na mesma ordem, qual sera 0 maior numero
de pinos brancos que ele podera receber na informagao

resposta)?

)5

C

(
(A
(B) 4
(€)3
(D)2
(E) 1

5
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Se hoje for uma segunda ou uma quarta-feira, Pedro tera
aula de futebol ou natagao. Quando Pedro tem aula de fu-
tebol ou natagéo, Jane o leva até a escolinha esportiva. Ao
levar Pedro até a escolinha, Jane deixa de fazer o almogo
e, se Jane nao faz o almogo, Carlos ndo almoga em casa.

Considerando-se a sequéncia de implicagdes légicas aci-
ma apresentadas textualmente, se Carlos almogou em
casa hoje, entdo hoje

(A) é terca, ou quinta ou sexta-feira, ou Jane nao fez o
almocgo.

(B) Pedro ndo teve aula de natagao e ndo é segunda-feira.

(C) Carlos levou Pedro até a escolinha para Jane fazer o
almocgo.

(D) néo é segunda, nem quarta, mas Pedro teve aula de
apenas uma das modalidades esportivas.

(E) ndo é segunda, Pedro ndo teve aulas, e Jane nao fez
0 almocgo.

19
Se A e B sdo conjuntos quaisquer e C(A, B)=A- (AN B),
entdo C(A, B) é igual ao conjunto

Sejam P, Q e R conjuntos ndo vazios quaisquer para o0s
quais sao verdadeiras as seguintes premissas:

premissa1:PNQ=9d
premissa 2: QC R

Se a notagéo X indica o complementar do conjunto X, en-
tédo tem-se que

(A)RCP
B)RNQ#@
(C)RNP#@
D)QNp=9
(EyYPNR#Q
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

21

Considere um gerador sincrono trifasico de 63,48 MVA,
13,8 kV, conectado a um sistema elétrico de poténcia, que
pode ser representado através do equivalente Thévenin
por uma reatancia indutiva e uma fonte de alimentacéo.
A maxima poténcia que pode ser transferida do gerador
para o sistema elétrico de poténcia é igual a 42,32 MW,
quando tanto o moédulo da tensdo interna do gerador
quanto o médulo da tensado da fonte de alimentagao séo
iguais a tens&o nominal do gerador sincrono.

Nessas condi¢des, sendo a reatancia sincrona interna por
fase do gerador sincrono igual a j 3,9 Q, qual o médulo da
reatancia indutiva equivalente por fase do sistema elétrico
de poténcia, em ohms?

22
A Agenda 21 aborda o desenvolvimento sustentavel como
novo modelo de desenvolvimento para o século XXI.

Esse documento propde, como principio basico, que o
desenvolvimento sustentavel deve ser alcangcado com
desenvolvimento econémico,

(A) justica social e protecdo ambiental

(B) reforma agraria e estabilidade politica

(C) distribuicéo de renda e progressao industrial

(D) valorizagdo da méao de obra e educagao basica

(E) desenvolvimento tecnolégico e restauragao ecologica

23

As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) s&o solugdes
para garantir o suprimento da crescente demanda de
energia elétrica no Brasil.

A esse respeito, considere as afirmativas abaixo.

I - Uma vantagem das PCH, em relagéo a hidrelétrica
convencional, é o reduzido impacto ambiental.

Il - No Brasil, sdo concedidos incentivos legais as PCH
como forma de incentivo a esse tipo de empreendi-
mento.

Il - Ao contrario de uma hidrelétrica convencional, as
PCH dispensam o uso de barragem.

E correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) Ill, apenas.
(C) l e ll, apenas.
(D) Il e 1, apenas.
(E) I, I e lll.

CHESF

24

Em um circuito elétrico a corrente de projeto € de 33 A.
O projetista dimensionou o condutor elétrico de 6 mm?
para alimentar o circuito. Nas condigdes da instalacéo,
esse condutor é capaz de conduzir uma corrente elétri-
ca de 41 A. Por fim, o projetista dimensionou o disjuntor
termomagnético para protegao do circuito, cujo valor no-
minal & de 50 A. O disjuntor sera instalado em um quadro
de distribuicao ventilado, onde a corrente que circula pelo
disjuntor nao interfere na temperatura interna do quadro.

Esse projeto do condutor e do disjuntor esta

(A) correto, pois a corrente suportavel pelo condutor deve
ser menor ou igual a corrente nominal do disjuntor ter-
momagnético, que deve ser maior ou igual a corrente
de projeto.

(B) incorreto, pois a corrente suportavel pelo condutor
deve ser maior ou igual a corrente nominal do disjun-
tor termomagnético, que deve ser maior ou igual a
corrente de projeto.

(C) incorreto, pois a corrente nominal do disjuntor termo-
magnético deve ser menor ou igual a corrente de pro-
jeto, que deve ser menor ou igual a corrente suporta-
vel pelo condutor.

(D) incorreto, pois a corrente de projeto deve ser maior
ou igual a corrente suportavel pelo condutor, que
deve ser maior ou igual a corrente nominal do disjun-
tor termomagnético.

(E) incorreto, pois a corrente de projeto deve ser maior ou
igual a corrente nominal do disjuntor termomagnético,
que deve ser maior ou igual a corrente suportavel pelo
condutor.

25

Uma linha de transmissao, representada a partir do circui-
to equivelente para linhas de transmissdes curtas, possui
0s seguintes parametros por fase:

R =0,08 Q/km X, =j0,6 Q/km L =40 km

Alinha de transmissé&o alimenta uma carga com tensao de
69 kV, sendo a poténcia da carga igual a 99,36 MW com
fator de poténcia 0,96 atrasado.

Qual a poténcia reativa por fase, em MVAr, absorvida pela

linha de transmisséao?

(A) 15 (B) 18 (C) 20 (D) 44 (E) 54

26

Em uma instalagdo elétrica predial, de acordo com a

NBR 5410:2004, qual deve ser o numero minimo de pon-

tos de tomadas de uso geral em uma cozinha cujo perime-

tro é de 23 m e qual(is) a(s) suas respectiva(s) poténcia(s)

minima(s)?

(A) 1 tomada de, no minimo, 600 VA.

(B) 5 tomadas, sendo 2 de, no minimo, 600 VA e as demais
de 100 VA.

(C) 5 tomadas, sendo 3 de, no minimo, 600 VA e as demais
de 100 VA.

(D) 7 tomadas, sendo 2 de, no minimo, 600 VA e as demais
de 100 VA.

(E) 7 tomadas, sendo 3 de, no minimo, 600 VA e as demais

de 100 VA.

7
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Considere as informac;ées a seguir pararesponder as
guestdes de n% 27 a 29.

Re2 Xe2
. AN YYY\—

V»]/a R02 X

m2

Dados:

Resisténcia equivalente dos enrolamentos referida ao
secundario: Rez =10 mQ

Reatancia de dispersao equivalente dos enrolamentos
referida ao secundario: Xez =30 mQ

Resisténcia equivalente as perdas no ferro do nucleo do
transformador referida ao secundario: Re

Reatancia de magnetizacéo referida ao secundario: X_,

Relagao de transformacgéao: o

A figura apresenta o circuito equivalente aproximado
referido ao lado de tensédo inferior de um transformador
monofasico de 100 kVA, 11.000 / 220 V, 60 Hz. Os dados
Rez e Xe2 foram obtidos através do ensaio de curto-circuito,
juntamente com as perdas no cobre, iguais a 2.066 W.

Considere as perdas no nucleo do transformador, para
operagao com tensdo nominal, iguais a 529 W, indepen-
dente da carga conectada no transformador. O ensaio de
curto-circuito foi realizado no lado de tensao superior com
corrente nominal.

27

Considere-se que o transformador esteja operando como
abaixador, com tensao nominal, atendendo a uma carga
que, nessas condi¢gdes, consome uma poténcia aparente
equivalente a metade da poténcia nominal do transforma-
dor, com um fator de poténcia igual a 0,95 atrasado.

Qual a poténcia ativa fornecida, em watts, pela fonte de
alimentagdo (poténcia de entrada do transformador)?

(A) 48.545,5
(B) 49.062,0
(C) 50.095,0
(D) 51.297,5
(E) 52.595,0

28

Quais os valores, em ohms, da resisténcia equivalente
dos enrolamentos e da reatancia de dispersdo equiva-
lente dos enrolamentos, ambas referidas ao primario do
transformador, respectivamente?

(A)4x10% e 1,2x107°
(B)2x10™* e 6x107*
(C) 0,01 e 0,03

(D)0,5 e 1,5
(E)

CHESF

29

Qual o valor do modulo da corrente de carga, em ampé-
res, com o transformador operando como abaixador e com
tensdo nominal, para que ocorra o rendimento maximo?

( ) 476
(B) 150,0
(C) 227,3
(D) 230,0
(E) 454,5
30

B(T)

1,04

1,01

0,98

0.90

0,60

0,30

0,12

0,03

25 50 75 100 125 150 175 250 225 H(A-e/m)

Um material ferromagnético possui uma segao reta de

5 cm? e comprimento total de 80 cm em percurso fechado.
A curva de magnetizacdo desse material, desconsideran-
do o efeito de histerese e a dispersao do fluxo, esta apre-
sentada na figura.

Para as condicbes estabelecidas acima e considerando
uma forga magnetomotriz de 100 A+e produzida no ma-
terial ferromagnético, qual o fluxo magnético total, em
Weber, fluindo através da secao reta do material ferro-
magnético?

(A) 0,6-107
(B)1,5-10™
(C)3,0-10™*
(D)4,5-107
(E)4,9-10™*

31

No Brasil, as usinas termelétricas operam em comple-
mentacdo com as usinas hidrelétricas, devido ao grande
potencial energético das hidrelétricas no pais. O principio
de geracao de energia termelétrica depende da queima
de combustivel para a geracéo de energia elétrica.

Qual o combustivel fossil mais utilizado pelas termelétri-
cas no Brasil para geragéo de energia elétrica?

(A) Carvao mineral
(B) Gas de refinaria
(C) Gas natural

(D) Oleo combustivel
(E) Oleo diesel
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32

Considere o circuito elétrico de corrente continua mostra-
do na figura, alimentado por uma fonte de corrente e uma
de tensao.

Com base nos dados do circuito, a expressao da corrente |,
que passa sobre o resistor R, &

_Rqlp+Vg

A) |
® 1=

_ IO + (R1 +R2 )Vf

B) |
(B) R iR,

(C) | = R2|0+R1Vf
R{+R, +R3 +R,

|_(R1+R2)|0+R1Vf
R;+R, +R3 +R,

(D)

(E) | = R1|0+Vf
R1 +R2 +R3 +R4

33

Uma agéncia bancaria tem trés gerentes (X, Y e Z). O
cofre s6 abre com a presenca dos trés ou de apenas dois
deles. Um s6 néo pode abrir o cofre. Atribui-se o valor
l6gico 1 para os gerentes presentes e O para os gerentes
ausentes. Para abrir a porta do cofre, comandada pela
variavel de saida (C), um circuito légico foi programado,
conforme mostra a figura.

X — Circuito c
Y ——Combinacional
Z | Ldogico C=1-abre
C =0-n&o abre

A expressao légica correta para a saida C é
(A) C=(X®Y)Z

(B) C=X®Y+XY

(C) C=(X®Y)Z+XY

(D) C=(X®Y)Z+XY

(E) C=XYZ+XY+YZ

CHESF

34
Considere um circuito RLC série com as seguintes

tensdes fasoriais: da fonte E=|E|£0° do resistor
VR =| Vg | £-53-13°, do indutor V. =| V| £36,87° e do
capacitor V¢ =| Vg | £6° , todos os valores dados em V.
Qual o valor do angulo 6, em graus, do fasor de tenséo do
capacitor?

(A) —143,13°
(B) -36,87°
(C) +36,87°
(D) +53,13°
(E) +143,13°

35

Valor médio »

da senoide ~ /

Linha de OV\A

O gréfico da figura mostra uma tela de osciloscopio apre-
sentando uma tens&o senoidal com um nivel DC. A grade
esta calibrada em 5V/div. O valor eficaz é calculado pela
seguinte expresséao:

V2 =% j()T [vt)F dt

onde T é o periodo da senoide e v(t) é a fungao que expri-
me o sinal senoidal incluindo o nivel DC.

O quadrado do valor eficaz desse sinal é
(A) V& =125

(B) V& =50,0

(C) V% =755

(D) V& =112,5

(E) V2 =125,0
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36
Vgg =06
B =100
+ 200 Q +
D
v, RL A
+

. 15,6V/Z§/ -

O circuito eletrénico da figura mostra um regulador de ten-
sdo com um transistor de poténcia e um diodo Zener. Os
dados do circuito estdo expressos na figura.

No instante em que a tenséo de entrada é Vi =242V ea
resisténcia de carga é R =50, qual o valor aproximado
da poténcia, em mW, dissipada no diodo Zener?

A estrutura de um sistema linear em malha fechada, apre-
sentada na figura, tem por objetivo fazer a saida Y(s)
seguir o sinal de referéncia na entrada R(s) em regime
permanente.

R(s) 10 Y(s)
(s+2)(s+5 i

K

Definindo a fungao erro como E(s) = R(s) — Y(s) e conside-
rando R(s) uma entrada degrau unitario, qual a expressao
do erro em regime permanente, em fungédo do ganho K?

CHESF

38
A representacdo em espaco de estado de um sistema li-
near monovariavel € composta pelas seguintes equacdes:

X(t)= AX(t)+Bu(t) e y(t)=CX
onde X é o vetor de estado e X a sua derivada; A é uma
matriz quadrada e B e C sao vetores.

Considerando que o sistema ndo tem zeros finitos e que
tem apenas dois polos reais em -5 e —8, a matrizA é

0 1
(A)
|5 -8
0 1
B
(B) E 8}
[0 1
C
(©) | -40 —13}
0 1
D
©) |13 —40}
[0 1
E
€ 113 40}
39
ANk Z, =53 +j5Q
Z, =3+j3/30
ee Z 10
BERY
]

No circuito da figura, a fonte trifasica & ideal, balan-
ceada e de sequéncia negativa. A tensédo da fase a é
V, =120 2£0°V.

O fasor representativo da corrente I, em ampere, €

(A) 20.0°
(B) 20.30°
(C) 20./3 £30°

(D) %4_ 30°

(E) 20,3 2-30°
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RTC
15005 5] Linha
|
|
RTP Relé :

00:1 de |b=—==-
3000 leped%ncia

A figura mostra, de forma parcial e simplificada, o diagrama unifilar do esquema de prote¢cdo de uma linha de transmissao,
juntamente com os transformadores de corrente (TC) e de potencial (TP) que alimentam o relé de impedancia. A impedan-
cia de sequéncia positiva da linha é de 75/81°Q.

Para que o disjuntor (DJ) atue, quando a impedancia vista do ponto de medi¢ao cair para 80% da impedancia da linha,
devido a uma falta trifasica solida, o valor, em ohm, do ajuste de impedancia do relé sera

(A) 6,0

(B) 7,5
(C)
(D)
(E)

8,1
9,0
10,0

41

o [ :T\‘
oYY\ Y Y Y
T 1L N °
S -
Transformador =
_> <_

Il

A protegéo diferencial de um transformador trifasico € mostrada na figura. As tensdes apresentadas sédo as tensdes
nominais por fase de cada enrolamento do transformador e, em condigdo de regime permanente e operagao balanceada,
0s ser:/ti_dos das correntes sao conforme indicado para uma das fases do circuito. A poténcia nominal do transformador
€ 500+/3 kVA .

Supondo as tensdes constantes e de sequéncia positiva, quando o transformador estiver operando com uma sobrecarga
de 20%, o valor rms, em ampéres, da corrente por fase do relé sera

Relé

42
Um disjuntor de 69 kV é projetado para operar em uma faixa de tensao de 60 kV a 72 kV. A corrente de curto-circuito
nominal desse disjuntor é igual a 15 kA quando operando em 72 kV.

O valor rms, em kA, da maxima capacidade de interrupgao de corrente simétrica desse disjuntor é
(A) 15,7
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Em um disjuntor de alta tens&o do tipo PVO, o meio dielé-
trico em que ocorre a extingdo do arco elétrico é

(A) ar comprimido

(B) ar a pressao atmosférica

(C) hexafluoreto de enxofre

(D) 6leo mineral

(E) vacuo

44
Um transformador de 350 MVA, 150kV/350kV, tem uma
reatancia de disperséo de 10%.

Considerando o lado de maior tensao, o valor por unidade
dessa reatancia, na base 100 MVA e 500kV, é

(A) 0,006
(B) 0,014
(C) 0,020
(D) 0,500
(E) 0,714
45
200 £0°kV j150 O
[ )
@ A4~ o
50 O
200 /-120° kV i50[2 o 150 0 ctf;to-cwcwto
H—A0) 1
! N\~
Qso o
200/41\20O kV 150 O
&

Uma linha de transmissao esta operando a vazio quando
ocorre um curto-circuito entre duas fases, conforme indi-
cado na figura acima.

Durante o curto-circuito, o valor, em kA, da corrente de
sequéncia zero fornecida pela fonte é

46

De acordo com o guia de gerenciamento de projetos
(PMBOK), é possivel mapear 42 processos de gerencia-
mento em grupos de processos. Esses grupos identificam
quando os processos sao tipicamente utilizados.

O numero de grupos de processos identificados no guia
PMBOK é

CHESF
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Em relagcdo a subestacbes de alta tensado, considere as
afirmativas abaixo.

I - As subestagdes a gas SF6 sdo mais compactas que
as subestagdes ao ar livre, para uma mesma capaci-
dade instalada.

Il - A maxima tensao de operagdo admissivel em uma
subestagado a gas SF6 & 115 kV.

Il - Em uma subestagao de manobra, o principal compo-
nente é o transformador de poténcia.

Esta correto APENAS o que se afirma em

(A) |
B) Ii
(C) 1l
D) lell
(E) Il e lll
48
#1 #2
j0,2
50 MW
O, 7. 10
j0,1 j0,1
40 MW

A figura mostra o diagrama unifilar simplificado de um
Sistema Elétrico de Poténcia, em que as reatancias das
linhas sao apresentadas em valores por unidade na base
de 100 MVA. Para um calculo expedito do fluxo de potén-
cia nas linhas de transmisséo, foi utilizado o método do
fluxo de poténcia linearizado com as perdas desprezadas.

Por essa metodologia de calculo, o valor, em MW, do fluxo
de poténcia na linha de transmissdo da barra #1 para a
barra #2 é

(A)—5
(B) -
(C) 5
(D)15
(E) 3
49

O diametro da area “varrida” pelas pas de uma turbina
edlica é de 60 m. No local e na temperatura em que a
turbina se encontra, a velocidade do vento é de 10 m/s, e
a densidade do ar é de 1,2 kg/m®.

Sabendo-se que, para essa velocidade, o coeficiente de
poténcia da turbina é de 40%, ent&o, o valor, em kW, da
poténcia mecanica no eixo da turbina é

(A) 108n

(B) 2167
(C)432n
(D) 658n
(E) 864n
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Linha#1

M1V

Barramento # 1 Barramento # 2

M

Linha # 2

Os barramentos e as linhas de uma subestagcdo em alta
tensao sédo conectados conforme indicado na figura .
Esse tipo de arranjo de conexdo é denominado de

A) disjuntor e meio

barramento em anel

barramento duplo com disjuntor simples

barramento duplo com disjuntor duplo

barramento principal com barramento de transferéncia

(
(
(
(
(
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